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超音波画像で内部観察も可能
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製品に関するご要望などがあればお問い合わせください

Fish & Robo Base

＊特許取得済。
　
＊Smart Echo は東杜シーテックの登録商標です。

　 　
＊予告なく仕様は変更されることがあります。

＊本製品は医療機器ではありません。

項目
サイズ

本体質量

性能

バッテリ
連続使用時間

セット内容

（端末）スマホサイズに準拠
（プローブ）幅 77.0 ×奥行 128.8 ×厚み 35.0[mm]

プローブ約 210[g]＋端末の質量

（端末）スマホの防水性に準拠
（プローブ）IPX7 相当

スマホのバッテリ容量に準拠
スマホのバッテリ容量に準拠

・スマホ ・プローブ ・AC アダプタ
・USB ケーブル ・スマホ端末カバー

仕様

項目
サイズ

本体質量

性能

バッテリ

連続使用時間

セット内容

（端末）幅 195.0 ×奥行 210.0 ×厚み 50.0[mm]

約 470[g]

IP 68 相当

リチウムイオン電池 容量：3,400mAh 数量：2本

約2 時間（使用環境などによって変動いたします）

・Smart Echo BX 本体 ・リチウムイオン電池
・充電器 ・Bluetooth® イヤフォン

仕様

項目

サイズ

本体質量

防水・防塵性能

連続使用時間

セット内容

（端末）端末仕様に準拠
（プローブ）幅 77.0 ×奥行 128.8 ×厚み 35.0[mm]

プローブ約 210[g]＋端末の質量

（端末）端末仕様に準拠
（プローブ）IPX7 相当

約 2時間（使用環境などによって変動いたします）

・端末
・プローブ

 
・充電器

 
・microSDカード

仕様

項目

サイズ

本体質量

性能

幅 5,700 ×奥行 1,000 ×厚み 1,700[mm]

プローブ約 300[kg]

30 尾 /min

仕様

サイズ

本体質量

性能

幅 1,500 ×奥行 750 ×厚み 1,700[mm]

プローブ約 150[kg]

30 尾 /min

ハードウェア仕様

SX
Smart Phone

BX
Built-in

AX
Automation

MX2
Monitor

雌雄判別ユニット

重量計測ユニット

サイズ

本体質量

性能

幅 1,600 ×奥行 750 ×厚み 1,600[mm]

プローブ約 80[kg]

30 尾 /min

ギン・ブナ判別
ユニット

世界初 AI　 超音波で魚のオス・メス判別

AI 超音波

魚の白子・魚卵判別 超音波画像観察

通知ランプ ・オス ・メス ・空気 ・非接触 ・乾燥 ・凍結
※オス、メス判定ができない場合は、理由を知らせるランプが点灯

オプション 撮影画像を確認できるPC用ビューアソフト
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※写真の端末(スマホ、タブレット)および付属品は一例です

＊判別結果については100％保証するものではありません。



SX
Smart Phone

BX
Built-in

AX
AutomationMonitor

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス

タラ

タラに装置を
当てるだけ

白子・魚卵を
瞬時に判別

お腹の中が
画面で見える

誰でも簡単仕分け お腹の中が見える

白子・魚卵の判別結果画面 エコー画像（左 : 白子／右 : 魚卵）

＊イラストはイメージです

＊画像はイメージです ＊イラストはイメージです

＊イラストはイメージです

片手でタラに
ワンタッチ

白子・魚卵を
カンタン判別

水場も安心
完全防水

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス

研究機関、養殖業者向け 漁業者向け

電源ONで
準備OK！

ランプと声で
結果をお知らせ

あとはタラに
ワンタッチ

タラ

簡単操作ですぐ判別

白子。

魚卵。

手軽なサイズで
持ち運び楽々

内部の様子を
壊さず撮影

水場も安心
防水タイプ

全魚種・モノ 研究機関、養殖業者向け 漁業者向け

いくら（サケ） 内臓（なまこ）

生育・成熟状態
の確認

内容物・異物
の確認

内部の様子をリアルタイムで見れる

内容物（みかん） 異物（金属）

超音波画像はS D カードに記録。

サケ

サケの雌雄を
自動選別

場所・要望次第
カスタム可

省人・省力で
コスト削減

超音波センサー

投入

振り分け

振り分け

判定

振り分け

サケ投入口

雌雄判別

判別画面

サケ出口

MX2

オス メス

オス メス


